
  
シ リ ー ズ 差 異 表 

Zaber 社 T-シリーズ, A-シリーズ及び X-シリーズ製品では、コネクターやプロトコール及び所要電源等
は同じですが、各シリーズにいろいろユニークな特徴があります。各シリーズは最初のアルファベット
で分類されます。例えば, モデル T-LSM025A は T-商品グループに属し、 モデル A-MCB2 コントロー
ラが例外です。他の A－グループ商品とは多くの点で異なっています。以下の差異表にてご確認下さい。 

 T-シリーズ A-シリーズ A-MCB2 X-シリーズ 
 
データケーブル 
コネクター 
 

ミニ DIN 6 ピン ミニ DIN 6 ピン D-SUB9, USB-B ネジ止め式 4ピン M8、
USB-B も対応 

 
電源 
 

12-16 VDC 24-48 VDC 24-48 VDC 24-48 VDC 

 
電源プラグタイプ 
 

2.1mm 中央突起オス
プラグ 

モレックスミニフィッ
ト Jr. 3 ピン 

3 ピンねじ端子（5mm
ピッチ） 

2 ピンねじ端子（5mm
ピッチ） 

 
PC 接続 
 
 
 

USB (T-USBDC)又は
シ リ ア ル (T-DSUB9
付) 

USB (T-USBDC)又は
シ リ ア ル (T-DSUB9
付) 

USB (U-DC06)又はシ
リアル(S-DC06 付) 

USB (X-USBDC 付又
は USB-B 仕様の場合
は U-DC06 付) 又はシ
リアル(X-SDC 付き) 

 
デイジーチェーン接
続 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-シリーズ又は A-シリ
ーズ間では直接接続

可。X-シリーズとの接
続には T-XDC ケーブ
ルが必要 

T-シリーズ又は A-シリ
ーズ間では直接接続

可。X-シリーズとの接
続には T-XDC ケーブ
ルが必要 

別の A-MCB2 コント
ローラとの接続は直接

接続可。T シリーズ又
は A シリーズ十接続の
場合は T-DSUB9 ケー

ブルが必要。X シリー
ズとの接続の場合は 
S-XDC ケーブルが必

要 

X-シリーズとの接続は
直接可。T シリーズ、A
シリーズとの接続用に
は T-XDC ケーブルが
必要 

 
デイジーチェーン電
源供給 
 

T-シリーズデバイス内
では供給可 

不可 不可 X-シリーズデバイス内
では可 (3 軸駆動に必
要な電流供給可) 

 
初期値プロトコール 
 
 

Zaber Binary Zaber Binary Zaber ASCII Zaber ASCII 

 
初期値ボーレート 
 

9600 9600 115200 115200 

 
適応可プロトコール 
 
 

Zaber Binary Zaber Binary 及 び
Zaber ASCI 

Zaber Binary 及 び
Zaber ASCI 

Zaber Binary 及 び
Zaber ASCI 

 
適応可ボーレート 
 
 
 

9600 9600 
19200 
38400 
57600 
115200 

9600 
19200 
38400 
57600 
115200 

9600 
19200 
38400 
57600 
115200 

 
ファームウェアバー 
ジョン 
 

5.xx 6.xx 6.xx 6.xx 

 
クローズドループサ
ポート 
 

対応不可 モータ内臓エンコーダ
使用 

モータ内臓エンコーダ
使用 

モータ内臓タイプと直
読 /リニアエンコーダ
使用） 
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