
ROTACOD 
アナログ出力付きアブソリュートエンコーダ 

シリーズ 

 
 
 
 
• アナログ出力付き光学式エンコーダ 
• 精密検出と精密D/A 変換 
• 出 力 選 択 ： 0-5/10V, ±5/10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-24mA 
• コンパクトサイズ 
• ケーブル： コネクター付きM12 又は M23 

 
 
 
 

AS58 A AM58S A 
 
 
 
 
 

    環 境 仕 様  
ショック:                                    100 g, 6 ms  
振動:                                  10 g, 5-2000 Hz  
保護規格:                               P67, IP65 シャフト側  
操作温度範囲        -25°C +85°C (-13°F +185°F)  
保存温度範囲:                          -40°C +100°C (-40°F +212°F) 

  (相対湿度98%、結露無きこと) 

 
  機 械 的 仕 様 

外形寸法:                                   図面ご参照  
シャフト径: Ø 6, 8, 9.52, 10, 12 mm  
中空シャフト径:                              Ø 14, 15 mm  
減寸スリーブ BR1-xx Ø から15mm迄:                Ø 6, 8, 9.52, 10, 11, 12 mm  
シャフト荷重(軸方向,半径方向):                         最大100 N  
シャフト回転速度:                      12000 rpm, 9000 rpm 連続回転  
ベアリング寿命:                             最短400 x106 回転 

(最大20 N シャフト荷重にて最短109 回転)  
電気結線:                      M12, M23 フラグかケーブル 2 m                                                                   

重 量 :  ~ 250g                                                         

オプション:                                 • 追加ケーブル 

 
 電 気 的 仕 様 

分解能:                                  AS: 12 ビット、 
AM:16   

精度:         ±0,04°                                                                                                      
出力回路                 :0-5V, 0-10V, -5/+5V, -10/+10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-24mA                                
計数周波数:                                                            > 150 kHz                                                                               
電源:            +13Vdc ～ 30Vdc      
電力消費:                最大1, 3 W  
初動時間:                 ~ 40 ms 
保護回路:                            極性反転と回路短絡保護                                   

EMC:          電磁場不感度規格: EN 61000-4-2、 
EN 61000-4-4 

光電素子寿命:                                                                  > 100.000時間                                                              
機能:   • 計 数 方 向  ( 入 力 )                         

       • ゼロ設定 (入力) 
 

材  質 
フランジ:                                                                                                   耐腐食材, UNI EN AW-6082               
ハウジング:                           耐腐食材, UNI EN AW-6082  
ベアリング:                                     ABEC 5  
シャフト:                           SUS材, 非磁性材, UNI EN 4305 

 
仕様は予告無しに変更される場合があります

付 属 品  
EPFL121H: 12 pin M23 オスコネクター  
EM12F8:          8ピンM12 対コネクター             
PAN/PGF:            フレキシブルカップリング 
BR1:                                               減寸スリーブ 
EC-M12F8-LK-M8-xx: M12コードセットxx mケーブル付

EC-CR12F-S28-T12-xx: M23コードセットxx m ケーブル付 
LKM-386: 固定クランプ 
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AS58 A • AM58 A 

• 

AM: 16 ビット 

 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 
E-mail: sales@technology-l.com  
URL: http://www.technology-link.jp 
 



www.lika.biz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS58 A - AM58 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS58S A - AM58S A 
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ⓑ 出力 SHAFT 直径 
AI1 = 4-20mA 6 = 6 mm                    
AI2 = 0-20mA 8 = 8 mm 
AI3 = 0-24mA P9 = 9.52 mm, 3/8”                  
AV1 = 0-5V 10 = 10 mm 
AV2 = 0-10V 12 = 12 mm 
AV3 = -5/+5V 14 = 14 mm (ASCxxのみ)                    
AV4 = -10/+10V 15 = 15 mm (ASCのみ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ⓑ出力 ⓒ シャフト径 

AI1 = 4-20mA 6 = 6 mm                 
AI2 = 0-20mA 8 = 8 mm 
AI3 = 0-24mA P9 = 9.52 mm, 3/8”                 
AV1 = 0-5V 10 = 10 mm 
AV2 = 0-10V 12 = 12 mm 
AV3 = -5/+5V 14* = 14 mm (AMCのみ)                   
AV4 = -10/+10V 15* = 15 mm ( ACxxのみ) 

www.lika.biz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AxC58 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AxC59 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AxC60 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⓕ 特別仕様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⓕ 特別仕様 
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ⓓ結線位置 

- = 軸方 
R = 半径方l 
 
ⓔ 結線 

L2 = ケーブル  2 m ( 標準 )
Lx =  ケーブル長 x m 
M = M12, 8 ピンプラグ 
M2 = M23, 12 ピラグ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ⓓ結線位置       

- = axial 
R = radial 

ⓔ CONNECTIONS 

L2 = ケーブル 2 m     
Lx = ケーブル長 x m   
M = M12, 8ピンプラグ 
M2 =M23,12ピンプラグ 

発注コード – 単回転 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⓐ 分解能 

12 = 12 bit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発注コード –  多回転 
 
 
 
 
 
 
 

 

ⓐ 分解能 

12/2 = 2 turns 
12/4 = 4 turns 
12/16 = 16 turns 
10/64 = 64 turns 
8/256 = 256 turns 
6/1024 = 1024 turns 
4/4096 = 4096 turns 
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