
ROTAPULS   
インクレメンタルエンコーダモジュール 

 

Series IM30 • IM31 • IM56 
 

 
 
 
 
 
 

• 低価格エンコーダモジュール
• 簡単取付調整
• ベアリング無し・非接触設計
• 豊富な分解能：最高
• 安価 用途向け

 
 
 

 
IM56 • IM31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   環 境 仕 様   

•  Operating  temperature  range:  -40°C  +100°C  (-40°F  +212°F) 
 

  機 械 的 仕 様   

 
電 気 的 仕 様 

   IM30: 

  
   IM31: 

IM56: 

  

• Line Driver output circuit 
 

  材 質   

 

仕様は予告無しに変更される場合があります。 199 

シリーズ 

環境仕様 
操作温度範囲 -40°C +85°C (-40°F +185°F) 
保存温度範囲 -40°C +85°C (-40°F +185°F) 
オプション •  操作温度範囲:  -40°C  +100°C  (-40°F  212°F) 
 

機械的仕様 
外形寸法 図面参照 
ハブ Ø 3, 4, 5, 6, 6.35, 8 mm 
電気結線 ピン又は 15 cm フラットケーブル 
 

電気的仕様 
分解能（PPR） IM30: 96, 100, 192, 200, 256, 300, 360, 400, 500, 512 
 1000, 1024, 1200, 1250 
  IM31: 50, 100, 200, 256, 360, 400, 500, 512, 1000, 1024 
 IM56: 1000, 1024, 2000, 2048 
出力信号 IM30: AB 90° ± 8° 
  IM31, IM56: AB0 90° ± 8° (1000, 1024 PPR  AB のみ) 
出力回路 TTL 
電源 +5V  ±10% 
出力電流（チャンネル毎） 最高 5 mA 
計数周波数 IM30: 20 kHz 
 最高 IM31, IM56: 100 kHz  
消費電流 60 mA (代表値) 
オプション • ラインドライバ出力回路 
 

材質 
ハウジング ポリエチレン 
ハブ アルミ材又はプラスチック 
ディスク マイラー 
 

最高 2048PPR (8192 cpr) 

• 原点付(A, B, 0) は IM31 IM56  (1000, 1024 PPR は AB のみ) 
• 出力信号:  IM30 は TTL のみ、IM31, IM56 は TTL, ラインドライバから選択 
• 周波数: IM30 は 20KHz,  IM31 と IM56 は最高 100KHz 

 

 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 
E-mail: sales@technology-l.com  
URL: http://www.technology-link.jp 
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IM30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  IM31 

電圧（５ピン） 
ピン 色 信号 
１ 黒 GND 
２ 黄 インデックス 
３ 白 チャンネル A 
４ 赤 DC＋５V 
５ 緑 チャンネル B 

 

上面図（ベース板のみ） 上面図 側面図 

上面図（ベース板のみ） 上面図 側面図 

ケーブル：UL1007/AWG26, 160 mm 
結線：AMP 103686-4, モレックス 2695+2759 
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IM56 
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電圧（５ピン） 
ピン 色 信号 
１ 黒 GND 
２ 黄 インデックス 
３ 白 チャンネル A 
４ 赤 DC＋５V 
５ 緑 チャンネル B 

 

上面図（ベース板のみ） 上面図 側面図 

ケーブル：UL1007/AWG26, 160 mm 
結線：AMP 103686-4, モレックス 2695+2759 
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発注コード 
 

IM30 - X 
a 

- XXXX 
b 

X 
c 

X 
d 

XX 
e 

X 
f 

X 
g 

/Sxxx 
h 

 
a 出力回路 c 出力信号 e シャフト径 f ハブスタイル 
N = B = 3 = A = アルミハブ

4 = P = プッシュオンハブ

b 分解能 d 電源 5 = 
電気仕様参照 1 = 6 = g 操作温度範囲 

P6 = T = 
8 = K = 

 h 特別仕様 

 
 
 
 
 

発注コード 
 

IM31 - X 
a 

- XXXX 
b 

X 
c 

X 
d 

XX 
e 

X 
f 

X 
g 

/Sxxx 
h 

 
a 出力回路 c 出力信号 e シャフト径 f ハブスタイル 
N = Z = 3 = A = アルミハブ 標準
L = 4 = P = プッシュオンハブ

d 電源 5 = 
b 分解能 1 = 6 = g 操作温度範囲 
電気仕様参照 P6 = T = 

8 = K = 

 h 特別仕様 
 

 
 
 
 

発注コード 
 

IM56 - X 
a 

- XXXX 
b 

X 
c 

X 
d 

XX 
e 

X 
f 

X 
g 

/Sxxx 
h 

 
a 出力回路 c 出力信号 f ハブスタイル 
N = Z = A = アルミハブ 標準
L = P = プッシュオンハブ

d 電源 SUPPLY 
b 分解能 1 = g 操作温度範囲 
電気仕様参照 T = 

e シャフト径 K = 

8 = 
h 特別仕様 

 


