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シリーズ 

 
 
 
 
 
• BiSS & SSI interface 
• Resolution up to 1 μm 
• Additional incremental output for speed feedback 
• Error bit output 
• Measuring length up to 8,1 m 
• Large mounting tolerances 
• Unaffected by dust, debris or liquids with IP67 
 
 
 
 

SMA2 
 
 

環 境 仕 様 
ショック:                        250 g, 6 ms CEI EN 60068-2-27規格準拠  
振動:                         10 g, 5-2000 Hz CEI EN 60068-2-6準拠 
保護規格:                                      IP67 
操作温度範囲:                          -25°C +85°C (-13°F +185°F) 
保存温度範囲:       -40°C +100°C (-40°F +212°F) 

 
機 械 的 仕 様 

寸法:                                      図面参照 
ハウジング材質:                         耐腐食材, UNI EN AW-6082 
電気結線:         Lika Hi-フレックスケーブル M8 2,0 m か M12 8 ピンインラインプラグ 
センサー/テープ間ギャップ:                            0,1 ～0,6 mm 
走査速度 (機械仕様上):                               最高10 m/s 
測定長:                                   最長8165 mm  

測定長 = テープ全長 - 55 mm 

 
電 気 的 仕 様 

分解能:                                  50, 10, 5, 2, 1 μm 
センサー精度:                                    最高±2 μm  
繰り返し精度:                               ±1 インクレメント
出力回路:                           アブソリュート: SSI, BiSS-C 

イ ン ク レ メ ン タ ル : NPN o.c. (AB)       
位置情報リフレッシュ (アブソリュート):                         33 μs 
計数周波数 (インクレメンタル):                        下記表１参照  
電源:                                      +5Vdc ±5% 
電源消費:                                     最高1 W 
回路保護:                                 短絡防止回路 
EMC: EN 61000-6-2 レベル 3準拠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) min. エッジ間隔 = 0,25 μs (4MHz). センサー精度を(± 4μmへ)減らせば上記表数値の倍の速度迄対応可 
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ア ク セ サ リ ー 
M T A 2 :   磁 気 テ ー プ
E-M12F8:          M12 8ピン対コネクター
EC-M12F8-LK-M8-5:    コードセット 5 mケーブル付
EC-M12F8-LK-M8-10:   コードセット10 m ケーブル付
KIT LKM-1440: テープ端固定セット (10 個) 

SMA2 

分解能コード 最高 走査速度 
(m/s) (*) 

最高計数周波数 
AB相 (kHz) 

50 7 73 
10 7 350 
5 7 580 
2 2.8 580 
1 1.4 580 

• BiSS 及び SSI インターフェース仕様 
• 最高分解能： 1 μm 
• 速度制御用追加インクレメンタル信号出力付 
• エラービット出力 
• 最大測定長： 8,1 m 
• 大きな取り付け公差 
• 保護規格IP67仕様なので、埃、切粉、液体等の外部

環境の影響を受けません。 
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発注コード – センサー 

SMA2 - XXX - XX - XXX /Sxxx 
ⓐ      ⓑ      ⓒ ⓓ 

 
 
ⓐ OUTPUT CIRCUIT ⓑ RESOLUTION ⓒCONNECTIONS 

GG1 = SSI, Gray MSB aligned, +5Vdc ±5%        50 = 50 μm                       L2 = cable output 2 
m G11  =  S S I ,  G r a y  M S B  a l i g n e d  +  A B  i n c r e m e n t a l ,  + 5 V d c  ± 5 %  10  =  1 0  μ m  L x  =  c a b l e  o u t p u t  x  m  
B G 1  =  S S I ,  B i n a r y  M S B  a l i g n e d ,  + 5 V d c  ± 5 %  5  =  5  μ m  M 0 , 5  =  0 , 5  m  c a b l e  +  M 1 2  8  p i n  i n l i n e  p l u g  S C 1  
= BiSS-C interface + AB incremental, +5Vdc ±5% 2 = 2 μm M2 = 2 m cable + M12 8 pin inline plug 

1 = 1 μm 

d CUSTOM VERSION 

 
発注コード – 磁気テープ 

- XX - 
ⓑ 

 
ⓑ 精度等級 

40 = ±40 μm 

 
 
 
 

仕様は予告なしに変更される場合があります。 

- XX
     ⓐ
 
 
 
5 = 5 m 
6 = 6 m 
7 = 7 m 
8,2 = 8,2 m 

X /Sxxx 
ⓒ  ⓓ        

 
ⓒ 保護カバー 

0=  無 し            
1 =    付き 

 
ⓓ特別仕様 

MTA2 

 
 
 
ⓐテープ長 

1 = 1 m 
2 = 2 m 
3 = 3 m 
4 = 4 m 

ⓐ 出力回路                                  ⓑ 分解能          ⓒケーブル結線 

GG1 = SSI, Gray MSB aligned, +5Vdc ±5%               50 = 50 μm        L2 = ケーブル長 2 m   
G11 =SSI, Gray MSB aligned + AB incremental, +5Vdc ±5%       10 = 10 μm        Lx = ケーブル長 x m 
BG1 = SSI, Binary MSB aligned, +5Vdc ±5%               5 = 5 μm        M0,5 = 0,5 m ケーブル+ M12 8ピンインラインプラグ
SC1 = BiSS-C interface + AB incremental, +5Vdc ±5%          2 = 2 μm        M2 = 2 m ケーブル+ M12 8ピンインラインプラグ 

1 = 1 μm 

d CUSTOM VERSION 
ⓓ特別仕様 

ⓓ特別仕様 
 


