
POSICONTROL 
インクレメンタルエンコーダ用多機能ディスプレイ 

LD350 • LD355 
 
 
 
• Multi-function unit for incremental encoders 
• Position display, tachometer, counter, stopwatch or timer 
• Touchscreen and graphic display 
• Full text menu for intuitive setup 
• Universal inputs (HTL, TTL, RS422) for NPN, PNP, Namur sensors 
• 4 digital control outputs & serial interface (option) 
• 16 bit analog output (option) 
• 2 relays outputs (option) 

LD350: AB 入力 
LD355: AB /AB 入力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機  能 
Position indicator, counter, time or stopwatch display, speed display, linearization function (24 points), 
filtering, start/stop suppression, scaling 

 
環 境 仕 様 

Opera t i ng  temper a tu re  range:  -20° C + 60° C ( -4 ° F ,  + 140°F)  S t o r a g e  
t e m p e r a t u r e  r a n g e :  - 2 5 ° C  + 7 0 ° C  ( - 1 3 ° F ,  + 1 5 8 ° F )  P r o t e c t i o n :  
IP65 front, IP20 back 

 
機 械 的 仕 様 

96 x 48 x 116 mm3 
91 x 43 mm2 

LCD backlight, touchscreen 
8 digits (-99999999 ÷ 99999999) 

switchable colour (red, green, yellow) 

 
電 気 的 仕 様 

18Vdc +30Vdc 
115 ÷ 230 Vac (option PM) 

100 mA without sensor 
(3 VA with option PM) 

250 kHz max. (encoder inputs) 
1 MHz max. in differential mode 

10 kHz max. (control inputs) 
LD350: AB (2 x PNP, NPN, or Namur/HTL) 

LD355: AB /AB (4 x TTL, HTL, RS422, HTL diff.) 
3 x HTL, PNP, max. 10 kHz 

RS232, max 38400 baud (option AVI1, DO1) 
RS485, max 38400 baud (option AVI2, DO2) 

4 digital outputs, PNP, 5÷30V max. 200 mA (option DO1, DO2) 
2 relays outputs, potential free changeover, max. 250 Vac/150Vdc (option RO) 

1 analogue output, 16 bit, ± 10V or 0/4-20 mA (option AVI1, AVI2) 
 

Specifications subject to changes without prior notice

Dimensions: 
Cut out: 
Display: 
 
 
 
 
 
Power supply: 
 
Consumption: 
 
Counting frequency: 
 
 
Encoder inputs: 
 
Control inputs: 
Serial interface: 
 
Outputs: 
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シリーズ 

LD350 • LD355 

• インクリメンタルエンコーダー用の多機能ユニット 
• 位置表示、タコメーター、カウンター、ストップウォッチまたは 

タイマー 
• タッチスクリーンとグラフィックディスプレイ 
• 直感的なセットアップのためのフルテキストメニュー 
• NPN、PNP、Namur センサー用のユニバーサル入力 
（HTL、TTL、RS422） 

• 4 つのデジタル制御出力とシリアルインターフェース 
（オプション） 

• 16 ビットアナログ出力（オプション） 
• 2 つのリレー出力（オプション） 

位置表示、カウンター、ストップウォッチ表示、高速表示、リニアライゼーション機
能（24 点）フィルタ設定、スタート/ストップ、スケーリング 

操作温度範囲:  -20°C +60°C 
保存温度範囲: -25°C +70°C 
保護等級: 前面 IP65 , 裏面 IP20 

外形寸法 96 x 48 x 116 mm3 
開口寸法 91 x 43 mm2 
表示 LCD バックライト付き、タッチスクリーン 

8 桁表示 (-99999999 ÷ 99999999), 高さ 13 mm  
表示色可変 (赤色, 緑色, 黄色)LCD  

 

電源電圧: 18Vdc +30Vdc 
 115 ÷ 230 Vac (オプション PM) 

消費電力: 100 mA センサー含まず 
(3 VA オプション PM 含む) 

計数周波数： 最高 250 kHz (エンコーダ入力) 
最高 1 MHz 差動入力モード 

最高 10 kHz  (制御入力) 
エンコーダ入力： LD350: AB (2 x PNP, NPN, or Namur/HTL) 

LD355: AB /AB (4 x TTL, HTL, RS422, HTL diff.) 
制御入力： 3 x HTL, PNP, 最高 10 kHz 

シリアルインターフェース： RS232, 最高 38400 ボー (オプション AVI1, DO1) 
RS485, 最高 38400 ボー (オプション AVI2, DO2) 

出力： 4 デジタル出力, PNP, 5～30V max. 200 mA (オプション DO1, DO2)  
2 リレー出力, 電圧無し切り替え, 最高 250 Vac/150Vdc (オプション RO) 

1 アナログ出力, 16 bit, ± 10V 又は 0/4-20 mA (オプション AVI1, AVI2) 
 

 
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35 

OK ビル 2 階 
Tel: 03-5924-6750 Fax:03-5924-6751 
E-mail: sales@technology-l.com  
URL: http://www.technology-link.jp 
 



www.lika.biz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LD350 • LD355 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Order code 

 
 
 
 
 
A POWER SUPPLY B OUTPUT C RELAIS OUTPUT 

P8 = +18 +30Vdc - =（オプション無し）           - = （オプション無し） 
PM = 115 ÷ 230 Vac (option) AVI1 = 16 bit analogue output RO = 2 relays outputs 

4 digital outputs 
RS232 interface 

AVI2 = 16 bit analogue output 
4 digital outputs 
RS485 interface 

DO1 = 4 digital outputs 
RS232 interface 

DO2 = 4 digital outputs 
RS485 interface 
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LD350 
LD355 

- XX 
A 

- XXXX 
B 

- XX 
C 

注文コード 

 

電源 出力 

16 bit アナログ出力 
4 デジタル出力 
RS232 インターフェース 
16 bit アナログ出力 
4 デジタル出力 
 RS485 インターフェース 
4 デジタル出力 
RS232 インターフェース 
4 デジタル出力 
RS485 インターフェース 
 

リレー出力 

リレー出力 2 点 
 


